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ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami
wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robhdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa

2.2. Folia polietylenowa

2.3. Styropapa laminowana papa podktadowa gr. 20cm, A=0,031 [W/{m*K)]

2.4. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej wraz z osprzetem

2.5. Obrdbki, okapy z blachy powlekanej

2.6. Osprzet do montazu pokrycia — styropapy np. kotki

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.



4. Transport
Materiaty mozna transportowa przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Materiat trzeba w

nalezyty sposéb zabezpieczy¢ aby nie zostat uszkodzony.

5. Wpykonanie robét

5.1. UtoZenie pokrycia ze styropapy gr. 20cm

Nalezy wykonac nowe pokrycie z styropapy laminowanej papa podktadowa gr. 20cm, A=0,031
[W/(m*K)], miedzy styropapa a istniejgcym pokryciem z papy termozgrzewalnej nalezy utozy¢
folig polietylenowg, na styropape nalezy utozy¢ warstwe papy wierzchniego krycia. Styropape
mocowac w podfozu za pomoca specjalnych tgcznikéw. Przy ogniomurach oraz kominach

nalezy zastosowac klin umozliwiajace tagodne wywiniecie papy.

Polgczenie polaci z ogniomurem lub kominem

klin pozwalajacy na lagodne
wywiniecie papy

Kotki powinny by¢ przeznaczone do montazu termoizolacji na dachach ptaskich i winny posiadac
zakotwienia odpowiadajgce podfozu, w ktérym majg by¢ stosowane. Liczbe facznikéw
mechanicznych dostosowuje sie do danego obszaru dachu, tj. do jego strefy obcigzanie
wiatrem. Na dachach pfaskich, usytuowanych na budynkach do 20 m wysokosci rozréznia sie
trzy strefy obcigzenia wiatrem. Sa to:

o  strefa wewnetrzna;
° strefa krawedziowa;
. strefa narozina;

Na najwigksze sity ssania wiatru narazona jest strefa narozna dachu. Mniejsze wystepuja w



strefie krawedziowej, a najmniejsze — w strefie wewnetrznej. Zaktadajac, ze taczniki
mechaniczne beda charakteryzowaty sie nosnoscig 0,6 kN (kiloniutona) nalezy uzy¢
odpowiednio 9 sztuk na 1 m? w strefie naroznej, 6 sztuk na 1 m? w strefie krawedziowej i 3

sztuki na 1 m? w strefie wewnetrznej ($rodkowej).

5.2. Obrobki blacharskie

e obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
e roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze

roku.

Odcigg 2 plaskewrika
Lacznik

Tasm frigjgca np butvlow

Pas nadrynnowy 2 powlokq umozliniajgeq
polgczerie z hydicizelacjg

Cbrotka irdywidudra o grubosci
mir. C88mm




PRZEKROJ PRZEZ DACH:

- papa wierzchniego krycia

- styropapa gr. 20cm laminowana papa podktadowa, A=0,031 [W/{mxK)]

- folia

- 2xpapa na lepiku

- gtadZ cementowa 3cm

- zuzlobeton gr. 5-40cm

- plyta kanatowa 24cm

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA — DACH:

DACH
Grubo$ A d/A
¢ [m]
Rsi - - 0,13
Styropapa 0,2 0,031 6,4516129
GtadZ cementowa 0,03 1 0,03
Zuzlobeton ér. gr. 17,5cm 0,175 1 0,175
Strop z piyt kanatowych 0,24 1,3 0,1846153
8
Rse - - 0,04
R= 6,8412282
9
U= 0,15

5.3. Rynny 7 blachy powlekanej

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych diugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokoéci 40mm

rynny powinny by¢ mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz 50 cm,

spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny posiada¢ wpusty do rur spustowych,



5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych
dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny byc¢ taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40mm

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury

zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakosé nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnoéé z dokumentacjy
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow 2
wystawionymi atestami wytwarcy.

W przypadku zastrzezern co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panfistwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest:

dla robét B.10.01.00 — m? pokrytej powierzchni,



8.1.

- dlarobdt B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robét

Odbiér podtoza

8.2

e badania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

e sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za
pomocg faty kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomocag szablonu z podziatka
milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnia a tatg nie powinien

przekroczy¢ 5 mm.

Odbidr robdt pokrywczych

e Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podtfoza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- dokfadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgéciowego powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

e badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czeéciowy podtoza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

- protokdty odbioru materiatow i wyrobdw.

Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takie wykonania na

pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.



8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

e Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

e sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy
nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

e sprawdzenie szerokosci zakladéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw
czgsciowych i kofAcowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych

miejscach na kazde 100 m?. Doktadnos$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
e sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania lub §cian,
e sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
e sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droinosci przewodéw

kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie.
Ptaci sig za ustalong ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, kt6ra obejmuje:
-  przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe
Ptaci sig za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.



PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w
czasie opracowywania poszczegolnych specyfikacji. Czes¢ z nich ulegta dezaktualizacji i

przytaczanie wymaga sprawdzenia.



